Denna typspecifikation ar knuten till typintyg for

Ultralatta flygplan klass B utfardad i enlighet med UL B-66

Transportstyrelsens foreskrifter , TSFS 2012:87 Typ G 4-2 Trixy

och beskriver den flygplantyp som framgar av Modell G 4-2 RT

vidstaende ruta Upprattad
2013-05-28
Revision 2
2014-03-14
Sida1av3

Sokande: Artic Sky Performance
(Patrik Isaksson) Virvelv. 26
981 45 Kiruna

Konstruktér: Trixy Aviation GmbH
Eschbihel 10 F
A-68 50 Osterrike
Telefon +43 664 355 62 49

Underlag for svenskt typintyg ar den tyska DAeC Luftsportgerate-Buro:s
typintyg for G 4-2 RT med Geratekennblatt Nr. 612 18 , utgava 4, 6/5 2013.

Motor: Rotax 914 UL, Turboladdad fyrcylindrig vatskekyld fyrtaktsmotor.
Tillverkad av Rotax Bombardier GmbH. A-4623 Gunskirchen
Osterrike.

Trans-

mission: Rotax Kuggvaxel 2,43:1
Bransle: Alkoholfri bensin min. 95 oktan alt. 98 oktan RON, alt. 100 LL

Propeller: DUC Windspoon, @ 1730 mm 3-blad, stallbar pa marken, stig 18,5°

Effekt-

begransning: 84,5 kW. vid 5800 RPM. (5 min)

Ljud-

dampare: Insugningsljuddampare och avgasljuddampare Rotax

Fartgranser:  Maximal tillaten flygfart Ve 167 km/h
Maximal marschfart: V¢ 160km/h
Maximal manodverfart Va 100 km/h
Lagsta flygfart Vso 40 km/h

Referens-

Plan (datum): Vertikalt plan belaget i framkant av pitotroret.

Nivellering: Kolroret vagratt



Tyngdpunkts- UL -B-66
granser: Framre grans = 1900 mm bakom datum Typ G 4-2 Trixy
Bakre grans= 2200 mm bakom datum Modell G 4-2 RT
Upprattad
Maximal 2013-05-28
flygvikt: 450 kg Revision 2
2014-03-14
Sid2av3
Antal

sittplatser:  Tva (2) ”i tandem” framre 1190 mm bakom datum, bakre 1950 mm
bakom datum

Bagage: 10 kg, placerat under passagerarstolen (bak) 1950 mm bakom datum.

Max.min.vikt
besattning:  Min/max vikt i framsits 65/125 kg

Bransle-
mangd: En tank 1 x 34 liter.i kroppen, varav utnyttjningsbart bransle ar 1 x 32,5
liter 2215 mm bakom datum. Extratank enligt "Speciell utrustning”.

Lastfaktorer: Positiv lastfaktor 3,g, avsiktlig negativ lastfaktor e;j tillaten.
Sakerhetsfaktor 1,5.

Tomuvikt: Max. 275kg standardutrustad.
Rotordiameter: 8,4 m
Diskarea: 55,4 m2

Diskbelastning: 8,12 kg/m?

Vindbe-

gransningar: Max. sidvindskomposant 35 km/h

Start och

landnings-

stracka: Start- och landningsstracka till resp. fran 50 fots hojd, standardatmosfar

vid havsytan, asfalt. Startstracka: 300 m. Landningsstracka min: 150 m
Stighastighet: 5,5 m/s vid 100 km/h
Glidtal: 1: 4 vid 100 km/h
Bransleforbrukning: c:a 20,4 liter/h vid 4350 rpm.

Bullerniva: Matning i Tyskland enligt LVL 1/8 2004 ger ett vagt bullervarde <
67,6 dB(A).



Flyghand-

bok : Flyghandbok pa engelska : "Pilots Operating UL-B-66
Handbook,” Trixy Aviation, G 4-2 RT”, Typ G 4-2 Trixy
Revision 1.25/4 2013 Modell G 4-2 RT

Upprattad

Hanterings 2013-05-28

och under- Revision 2

halls- 2014-03-14

instruktion: Instruktioner for hantering och regelbundet Sid. 3av 3

underhall finns i Flyghandboken, samt i Rotax
motormanual och i Maintenance manual for G4-2 RT.

Instrumen-
tering: Fartmatare, hdjdmatare och kompass, varvraknare, termometer for
kylvatska, oljetermometer och oljetrycksmatare.

Skyltar: Skyltar i flygplanet ska vara utforda enligt TSFS 2012:87, 7.kap.

Check-
lista: Checklista for normal- och nodférfarande skall finnas vid forarplatsen

Speciell

utrustning:  Av tillverkaren levererad godkand extrautrustning far monteras. Se
godkand utrustning i Geratekennblatt Nr. 612 18 , utgava 4, 6/5 2013.
All extrautrustning som monteras ska dokumenteras i flyghandboken
med motsvarande supplement. Vagningshandlingarna ska vara
reviderade och allt férstagangsmontage av extrautrustning ska vara
besiktigat av besiktningsman innan flygning pabdrjas.

Sarskilda

Begransningar: | samband med import och typgranskning av G 4-2 RT varianten
"Princess”, med motor Rotax 914 UL, konstaterades svarigheter att
uppfylla kravet pa min tillsatsvikt av 175 kg. Alla kombinationer av
utrustning enligt Geratekennblatt Nr. 612 18 , utgava 4, 6/5 2013 ar
inte tilldmpliga p.g.a. min. tillsatsvikt inte kan hallas.

Revisioner: Rev.1- Inférande av sarskilda begransningar samt redaktionella
andringar.
Rev. 2- Fortydligande av sarskilda begransningar.
-SLUT-

KSAK Motorflygférbund

Matti Sipila
UL-insp.



