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LUFTFARTSVERKET

TYPINTYG

Nr UL B-22

Detta typintyg utstéllt p&4 Edland International AB, Balsta,
intygar att nedan angiven typ av ultralatt flygplan uppfyller luftvardighets-
fordringarna i Bestammelser for Civil Luftfart, BCL -M 5.4

Typbeteckning: ELAM CUBY Il 912 UL, ultralatt flygplan klass B tillverkat
av European Light Aircraft Manufacturing Ltd. Ungern.

Ansdkan: Edland International AB i skrivelse daterad 1992-02-25
(L 9202-368-31209).

Typunderlag:  Granskningsrapport uppréattad av besiktningsman Ingvar
Arnbacke, daterad 1992-02-24.

Begransningar:  Enligt specifikation UL B-22 samt dari specificerad
flyghandbok.

Referens for godkénnande: Underlag enligt ovan i éverensstammelse med
BCL-M 5.4. Medgivande har |amnats f6r
tilldmpning av andringar féreslagna 1992.

LUFTFARTSVERKET
Luftfartsinspektionen
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Specifikation till typintyg f6r ultraldtt flygplan.

LUFTFARTSVERKET

LUFTFARTSINSPEKTIONEN uL B - 22

ELAM

Denna specifikation &r knuten till typintyg £6r ultraldtt flygplan
utfdrdat i enlighet med Bestdmmelser f&r Civil Luftfart, BCL-M 5.4 *)
och beskriver den flygplantyp som framgar av vidstdende ruta.

*) Innefattar medgivande fdr tilldmpning av f8reslagen &ndring 1992.

Innehavare:

Tillverkare:

CUBY II 912 UL

Revision -
24 april 1992

Edland International AB, Urnvdgen 3, 198 00 Balsta
Tel. 0171-57138.

European Light Aircraft Manufacturing Ltd, Rakoczi u.69,
H-4400 Nyiregyhaza, Ungern.

Modell ELAM CUBY II 912 UL, godkdnd 24 april 1992.

Motor:

Brédnsle:

Propeller:

Effektbegrédnsning:
Ljudddmpare:
Fartgrédnser:

Referensplan:

Tyngdpunktsgrénser:
Maximal flygvikt:
Antal sittplatser:
Bagage:
Brédnslemdngd:

Roderutslag:

Lastfaktorer:
Tomvikt:

Spdnnvidd / Vingyta:

Vingbelastning:
Sidvindskomposant:

Startstridcka rull/15m:
Landn.stridcka 15m/rull

Stighastighet:
Glidtal:
Brédnslefdrbrukning:
Instrument:
Bullerniva:
Flyghandbok:

Underh3ll:

Skyltar:

Checklista:

Extra utrustning:

Rotax 912, fyrcylindrig fyrtaktsmotor med parvis liggande cylindrar.
toppar fdrsedda med vdtskekylning, cylindermantlar luftkylda.
Bombardier Rotax, Usterrike.

Alkoholfri bensin min RON 95 premium eller flygbensin 100LL.

Warp Drive Inc USA, trebladig, pa markgn omstdllbar kompositpropeller, dia 62".
Standardinstdllning med bladvinkeln 28~ mdtt vid 50% av bladldngden.

80 hp vid 5000 rpm. Rotax mekanisk utvdxling till propelleraxel 2,273:1.
Original Rotax 912.

Cylinder-
Tillverkare:

Max tillaten flygfart VNE = 177 km/h = 110 mph
Max marschfart VNO = 136 km/h = 85 mph
Max mandverfart v = 134 km/h B 84 mph

A
Stallfart utan motor Vao = 64 km/h = 40 mph

Vertikalt plan genom brandskottets framsida. Horisontalt plan sammanfaller med
stabilisatorns plan.

vid all flygvikt: Frdmre grdns = 76.2 cm och bakre gr#ns 93,6 cm bakom referenspla
Landflygplan = 450 kg.

2 (102 cm).

Max 18 kg i bagagerum (125 cm).

2 tankar, en i vardera vingen (120 cm) volym 49 liter vardera, totalt 98 liter
varav 94 liter anvédndbara under flygning.

H&jdroder: upp 26° Ned 26° tolerans +/- 3°
Skevroder: Urp 21° Ned 26° tolerans +/- 32
Sidroder: vi  26° 6 26° tolerans - 3°

+3,8g och - 1,5 g.

Flygplanet med tillsatsutrustning ca 450 kg.

10,27 m / 15,1 m2.

29,8 kg/m? vid max flygvikt 450 kg.

Max 10 knop (5 m/s). Start och landning b8r i m8jligaste man fdretas mot vinden.
90 m / 170 m vid flygvikt 450 kg, j&mn grédsyta, havets niva, standard temperatur.
285 m /100 m, férhallanden som ovan.

Bista stighastighet 5,2 m/s vid banfart 77 km/h. Bédsta gradient 1:4 vid 74 kw/h,
Ca 8:1 vid avdragen motor, 75 km/h.

15 liter/h vid marschéfifekt 4800 motor rnpm.

Min utrustning: Fart- och h&jdmdtare, kompass, varvrdknare motor, cylinder-
termometer, brénslemd@ngdmitare. Med elsystem - laddnings&vervakning.
EGT rekommenderas.

Mdtning gjord vid Nyiregyh&za, Ungern 1992-03-04 enligt ICAO Annex 16, ch 6.
Faststdllt bullervidrde 53,3 dB(A). Gridnsvdrde f6r flygvikt 450 kg = 68,0 dB(A).

Edland International AB, utgava 1992-01-02 med aktuella revisioner infd&rda.
Rotax 912, Operator”s Manual.

Operativt omrade begrdnsat till

Normalt underh&ll framgdr av flyghandbok och motorhandbok. Instruktioner f£or
stdrre underhdllsdtgdrder samt reparationer inhdmtas hos typintygets innehavare,

Tillverkningsskylt med tillverkare, typ/modell och tillverkningsnummer skall
finnas i flygplan samt pd& motor och propeller. Skylt vid tankpdfyllning skall
ange brénsletyp och tankvolym. Skylt skall visa brédnslekranens lHgen. Markering
pd brédnslemétare visande nir 20 minuter brénsle for normal flygning aterstar.
Mirkning vid pafyllning av olja och kylvitska. Identitetsskylt enligt BCL-M 1.3
och varningsskylt enligt BCL-M 5.4, Skyltar skall visa funktion och ldgen vid
strémbrytare och reglage. Hdgsta flygfart skall markeras med rétt streck pd
fartmidtare. H&gsta motorvarv skall markeras med r&tt streck pd varvrdknare.

For instrument se vidare flyghandbok.

Checklista med normal- och n&dfdrfaranden skall finnas vid fdrarplats.
Extra utrustning skall fore flygning vara godkdénd av besiktningsman=

- SLuT -~



