
Händelserapport 2, 2019 
 
 

Datum och tid för händelsen. 
 
2019-01-03 13:30 lokal tid 
 
 
Typ och modell av luftfartyg. 
 
Aerospool WT9 
 
 
Typ och modell av motor 
 
Rotax 912ULS 
 
 
Typ av bränsle 
 

Mogas (bilbensin 95 oktan) 

Mogas (bilbensin 98 oktan) 

Avgas 91 (BP) 

Avgas 91-96 (Hjelmco) 

100 LL 
 
 
Händelsen skedde under. 
 

Privatflygning 

Skolning 
 
 
Händelsen skedde. 
 

Under flygning 

Under start 

Under landning 

Under taxning 

Stillastående på marken (uppställd, varmkörning) 

I hangar 

Under service/underhåll 

Annat 
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Typ av händelse. 
 

Motorstörning 

Bränsle 

Propeller 

Styr, rodersystem och klaff 

Landningställ 

Avionik 

Instrument  

Checklistor 

Risk för kollision med annat luftfartyg 

Fågelkollision 

Luftrumsintrång 

Väder 

Haveri 

Annat 
 
 
Beskriv händelsen. 
 
Elev flyger landningsvarv med instruktör. Instruktören kliver av, eleven förbereder sig för sin 
tredje EK-flygning. Under stigning på ca 700 ft stoppar motorn. Landning sker på åker i 
förlängning av banan. Bränsleväljaren befinns stå i läge "OFF". Personer på plats är 
jourläraren och teknisk chef UL, dessa bedömer att eleven har vridit bränsleväljaren under 
förberedelserna till start i s f att kontrollera läge "L" (Left). Efter händelsen startas motorn, 
varmkörs och eleven flyger tillbaka till Troslanda-fältet med instruktören ombord. Rapport 
L1592-6 inskickad 2019-01-06 till SHK. 
 
 
Skador på luftfartyg? 
 

Ja 

Nej 
 


