Handelserapport 8, 2019

Datum och tid fér handelsen.
2019-04-17 kl 15.30 lokal tid
Typ och modell av luftfartyg.
Aerospool WT-9 Dynamic
Typ och modell av motor
Rotax 912 100 hk

Typ av bransle

Mogas (bilbensin 95 oktan)
Mogas (bilbensin 98 oktan)
Avgas 91 (BP)

OIS S

Avgas 91-96 (Hjelmco)
100 LL

TN

Vilket vader radde.
CAVOK, vind 120 grader (varierande 110-130 grader, dvs rak sidvind) 8-9 knop

Handelsen skedde under.

Privatflygning
Skolning

Pilotens flygtid som befédlhavare.

Mindre an 50 tim
50-100 tim
100-300 tim

DI IS B

Mer an 300 tim

~

Skolning piloten ej befdlhavare

Handelsen skedde.

Under flygning

Under start

OIS S

Under landning

Under taxning

TN

Stillastaende pa marken (uppstalld, varmkorning)
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| hangar
Under service/underhall

o Annat

Typ av handelse.

Motorstorning
Bransle
Propeller

Styr, rodersystem och klaff

DS TS B B

Landningstall

Avionik

Instrument

Checklistor

Risk for kollision med annat luftfartyg
Fagelkollision

Luftrumsintrang

Vader

Haveri

S e e e N e TS TS B |

Annat
Beskriv hdandelsen.

Fick pa dagens fjarde landning en studs och gav full gas for att hdva galopp och ga om. Dock kom
planet ner i ny studs da nosstallet sannolikt stukades och bojdes bakat. Spar i banan visar ca 12 meter
spar dar propeller hackat i marken och darefter finns en markskada som sannolikt ar platsen dar
stallet kollapsade helt. Efter att flygplanet stannat var gasen fullt intryckt vilket styrker min teori om
att jag gav full gas. Min egen teori kring orsak ar att jag antingen 1. Felaktigt skjutit spaken framat
efter gaspadraget (studsen var inte stor) ELLER 2. Gett gaspadrag férsent, dvs i samband med den
andra studsen dar flygplanet inte studsade tillbaks eftersom stallet tog upp kraften och stukades.

Skador pa luftfartyg?

@ Ja

o Nej

Om skador pa luftfartyg uppkommit, vilka?

Knackt nosstall, propeller, hal i flygplanets botten orsakat av noshjulet, mindre spricka i motorkapa,
ev skador pa motor och vaxellada okant.



