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TYPINTYG

Nr. UL B-32 revision8

Tillverkare: Comco Ikarus GmbH]
Typbeteckning: [Ikarus C42

Detta typintyg intygar att nedan angiven typ av luftfartyg uppfyller
luftvardighetskraven i Transportstyrelsens foreskrifter om konstruktion, tillverkning,
typ- och modifieringsgodkdnnande av flygmateriel m.m. TSFS 2012:87.

For ultraldtta luftfartyg utfardas typintyg istéllet for typaccepteringsbevis.

This document confirms that the below type of aircraft comply with the airworthiness requirements in
the Swedish Transport Agency regulation TSFS 2012:87.
A type letter issued instead of the type acceptance letter for ultralight aircraft.

Luftfartygs.typ:

Tillverkare och adress: Se bilaga no : [1,2,3,4,5)
IComco Ikarus GmbH, AM Flugplatz 11,88367 Hohentengen|

(Manufacturer and adress:)

Luftfartygets typbeteckning: Se bilaga no : [1,2,3,4,5)
lIkarus: Modeller C42, C42B, C42CS, C42FE]
(Product type designation)

Tillimpad konstruktionsspecifikation: Se bilaga no : |1 ,2,3,4,§]

enligt Typunderlaget/ typspecifikation (t.ex. CS-22,
Bauforchriften fur Ultraleichte Tragschrauber, mm): BFU DAeC ausgabe 10/95 och LTF-UL ausgabe]

Luftfartygets utférande:
X Land: [[] Amfibie [[]Sjo: []1-sitsig: [X]2-sitsig: [] Férsedd med riddningsskidrm.

Maximal startmassa, Se bilaga no : 1,2,3,4,ﬂ
MTOM [450|(kg)

Underhallsforeskrifter for luftfartyget.

(Maintenance instructions for aircraft) Se bilaga no : [g]
Beskrivning av luftfartygets instrumentering. Se bilaga no : g

Ovriga kommentarer:

Flygplanet kan utrustas med réiddningsskdrm (MTOM 472,5 kg), och med bogserkoppling.
Flygplanet kan utrustas med flottdrer enligt modification certificate No. M06/15 SMTOM 495 kg)
Beskrivning av instrumentplaceringar och alternativa instrument finns pé http://www.comco-
ikarus.de/Pages/downloadbereich.php?lang=en
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Motortyp(er) som finns godkédnda i refererat typunderiag (bilaga).

Tillverkare och adress Typ Modell/utférande/variant
[Rotax Bombardier Gunskircken Osterrike] w

[Rotax Bombardier Gunskirchen Osterrikef Rotax 912|

[Rotax Bombardier Gunskirchen Osterrike]

Sauer Flugmotorenbau GMBH, Nider IZA)Q]

Olmer-Str 16 D-55270) , H

Typbeteckning pa utrustningsenhet av betydeise for typens identitet, t.ex. [judddmpare.

Frémre ljudddmpare Bakre ljudddampare Annat:

[Rotax / Heggemann| E|

Ovriga kommentarer:

-

Propeilertyp(er) som finns godkédnda i refererat typunderiag, se
typunderlag fér eventuella begrédnsningar géllande installation.

Tillverkare och adress Typ Modell/utférande/variant
Warpdrivd

@ Se bilaga 1,2,3,4,5 Se bilaga 1,2,3,4,5

Typens konfiguration uppfyller miljévéardighetskrav:

!\:Ia2x3blillervérde enligt ICAO Annex 16 : Se bilaga no

for denna konfiguration: Luftfartyg/motortyp/propellertyp: [Enligt Geritenkennblatt och POH ligger]
lsamtliga kombinationer pa eller under 60[dB(A)

Ovriga kommentarer:

Se respektive geritenkenblatt och POH for fullstiindiga uppgifter om propellertyp/modell och kombination av]

propeller—motoﬂ

Riktigheten i ovanstiende uppgifter intygas av: Robin Fjellstrom. TC, KSAK-M

TRANSPORTSTYRELSEN Ref. Transportstyrelsens drendenummer: TSL 2018-4551
0 = e

NORRKOPING  patym: 2018-06-19 o =

Jukka Salo

Stf. chef Sektionen for underhalls- och tillverkningsorganisationer.
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Bilagor som ska bifogas ansékan.

Bilaga | Typ av dokument Dokumenttitel/titlar Utgéva, revision
no: (ett eller flera) /datum
av dokumentet:
1 Typunderlag, DAeC Luftsprtgerate-Bro. 61141
tex. o Geratenkenblatt 611411
Svensk typspecifikation, 611415
DULV Geratekennblatt,etc. !
(Type data sheet) 61141.,6
61141,7
2 Flyghandbok POH C42 Rev.4 2017-07-26
(Pilot operating handbook)
Underhallsféreskrift luftfartyg POH C42 Rev.4 2017-07-26
(Maintenance instructions aircraft)
4 Underhallsféreskrift motor(er) Rotax MML Senaste
(Maintenance instructions
engine(s))
5 Underhallsforeskrift POH C42 Rev.4 2017-07-26
propeller(rar)
(Maintenance instructions
propeller(s))
6 Protokoll bullermétning/ DAeC Luftsprtgerate-Buro. 61141
o Geratenkenblatt 61141,1
61141,5
61141,6
61141,7
7 Eventuellt N/A N/A
provflygningsprotokoll.
_ { Flight test protocol if applicable)
Ovriga:
8 Modification Certificate | No. M 06/15 2015-12-17
Ovriga kommentarer:

Technical documentation f6r Rotax motorerna finns pa tillverkarens hemsida:
https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html.
Manualer for propellrar finns pé respektive propellertillverkares hemsida.
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2018-05-25rev 4

Tillagg till TYPINTYG Nr. UL B-32

Gillande |Anpassning for rorelsehindrade

Detta tilldgg (supplement) till typintyg dr avsett att visa att andringar (modifieringar)
till typintyget, som inte ar inférda av tillverkaren utan av den sokande, intygar att
nedan angivet tilldgg till typintyg av luftfartyg uppfyller luftviardighetskraven i
Transportstyrelsens foreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och
modifieringsgodkannande av flygmateriel m.m. TSFS 2012:87. Tillagg till typintyg
motsvarar ett modifieringsgodkannande, och ersitter modifieringsgodkdnnandet for
Ultraldtta luftfartyg.

Det dr installatérens ansvar att kontrollera att installationen inte &r i konflikt med
tillverkarens data, eller tidigare inférda dndringar/modifieringar av luftfartyget.

This document confirms that the below supplement to type of aircraft comply with the airworthiness
requirements in the Swedish Transport Agency regulation TSFS 2012:87.

Den sékande:
Namn: IN/A]
Adress:
E-post adress:
Telefon dagtid:
Tillégg (Supplement):
Tilldimpad konstruktionsspecifikation for tilldgget: Se bilagano : ]

enligt Typunderlaget/ typspecifikation (t.ex. CS-22,
Bauforchriften fur Ultraleichte Tragschrauber_mm): UL B-32

Beskrivning av tilligg (modifiering/dndring) till typintyg. Se bilagano: [3
Fritext: Anpassning for rorelsehindrade]

Redogbrelse for planerade markprov och flygprov.

Fritext:{N/A|

X Gaéller for samtliga serienummer under typintyget .
[] Géller endast fér denna individ/serienummer:

Ovriga kommentarer:
Modifieringen #r gjord hos tillverkaren och ingdr som en optior]
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C1Tillagg av ny motortyp.

[ ]

Tillverkare och adress Typ Modell/utforande/variant
[ ] L [ ]

Typbeteckning péa utrustningsenhet av betydelse for typens identitet, t.ex. ljudddmpare.

Frémre ljudddmpare Bakre ljudddmpare Annat:

Ovriga kommentarer:

CTilldgg av ny propeliertyp.

Tillverkare och adress Typ Modell/utférande/variant
[ ] L] L]
Ovriga kommentarer:

Miljévardighet:

Max bullervarde enligt ICAO Annex 16 :
for denna konfiguration: Luftfartyg/motortyp/propellertyp: [Under 60dB(A)

Ovanstaende tilligg (modifiering) av typintyget uppfyller miljévardighetskrav:

Se bilaga no 1]

Riktigheten i ovanstiende uppgifter intygas av: Robin Fjellstrom Teknisk Chef KSAK-M

TRANSPORTSTYRELSEN

NORRKOPING  Dyatum:

2019-01-06

Ref. Transportstyrelsens drendenummer: TSL 2019-521

Anders Vestgard

Chef Sektionen for underhalls- och tillverkningsorganisationer.
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Bilagor som ska bifogas anstkan.

Bilaga
no:

Typ av dokument

Dokumenttitel
(ett eller flera)

Utgéva, revision
/datum
av dokumentet:

Teknisk redovisning och
berédkningsunderlag,
inklusive en "compliance
checklist” som visar hur
berérda paragrafer i
konstruktionsspecifikationen
(certifieringsbasen) tagits
om hand.

N/A

Kopia pa anvéand
konstruktionsspecifikation
(certifieringsbas).

N/A

Tillagg till flyghandbok
(Supplement to Pilot Operating
Handbook)

POH C42

02.11.2015

Protokoll bullerméatning/
uppgift om bullervérde.
(Noise data)

UL B-32

rev. 8

Eventuellt
provflygningsprotokoll.
{ Flight test protocol if applicable)

N/A

Ovriga:

Ovriga kommentarer:

2018-05-25 Sid 3



2018-05-25rev 4

Tilligg till TYPINTYG Nr. UL B-32
Gillande [karus Skidor for Ikarus C 42 series A/B/C/E

Detta tillsigg (supplement) till typintyg dr avsett att visa att &ndringar (modifieringar)
till typintyget, som inte dr inférda av tillverkaren utan av den s6kande, intygar att
nedan angivet tilldgg till typintyg av luftfartyg uppfyller luftvardighetskraven i
Transportstyrelsens féreskrifter om konstruktion, tiliverkning, typ- och
modifieringsgodkinnande av flygmateriel m.m. TSFS 2012:87. Tillagg till typintyg
motsvarar ett modifieringsgodkinnande, och ersétter modifieringsgodkénnandet for
Ultralatta luftfartyg.

Det ir installatérens ansvar att kontrollera att installationen inte ar i konflikt med
tillverkarens data, eller tidigare inférda dndringar/modifieringar av luftfartyget.

This document confirms that the below supplement to type of aircraft comply with the airworthiness
requirements in the Swedish Transport Agency regulation TSFS 2012:87.

Tilligg (Supplement):

Tillampad konstruktionsspecifikation for tilligget: Se bilaga no :

enligt Typunderlaget/ typspecifikation (t.ex. CS-22,
Bauforchriften fur Ultraleichte Tragschrauber, mm): UL B-32

Beskrivning av tilligg (modifiering/dndring) till typintyg. Se bilaga no:
Fritext:[Ikarus original skidor fér Ikarus C 42 series A/B/C/H

Redogérelse for planerade markprov och flygprov.
Fritext:@

X Giller fér samtliga serienummer under typintyget .
[ Géller endast for denna individ/serienummer:

Ovriga kommentarer:
Modifieringen #r godkind av tillverkaren och ingdr som en option. Confirmation frén tillverkaren ]
med i bilaga 3|
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OTillédgg av ny motortyp.

Tillverkare och adress Typ Modell/utférande/variant
[ ] L [ ]

Typbeteckning péa utrustningsenhet av betydelse for typens identitet, t.ex. ljudddmpare.

Frémre ljuddédmpare Bakre ljudddmpare Annat:

[ ] [ ] [ ]

Ovriga kommentarer:

[ ]

[1Tillagg av ny propellertyp.

Tillverkare och adress

Typ Modell/utférande/variant

[ ]

[ ] [ ]

Ovriga kommentarer:

Miljovéardighet:

Ovanstaende tilligg (modifiering) av typintyget uppfyller miljévérdighetskrav:

Max bullervarde enligt ICAO Annex 16 : Se bilaga no :
fér denna konfiguration: Luftfartyg/motortyp/propellertyp: dB(A)

Riktigheten i ovanstaende uppgifter intygas av: Robin Fjellstrom Teknisk Chef KSAK-M

TRANSPORTSTYRELSEN

NORRKOPING  Daum:
2020-01-31

A Transpartstyralsen

‘ Jorry Kohistrdm
Airworthiness Insp.

Ref. Transportstyrelsens drendenummer: TSL 2020-535

TAPUs e
W ¢

Jerry Kohlstrom

Stf. chef Sektionen for teknisk operation.
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Bilagor som ska bifogas ansokan.

Bilaga
no:

Typ av dokument

Dokumenttitel
(ett eller flera)

Utgéva, revision
/datum
av dokumentet:

Teknisk redovisning och
berakningsunderiag,
inklusive en "compliance
checklist” som visar hur
bertrda paragrafer i
konstruktionsspecifikationen
(certifieringsbasen) tagits
om hand.

N/A

Kopia pa anvand
konstruktionsspecifikation
(certifieringsbas).

N/A

Tillagg till fiyghandbok
(Supplement to Pilot Operating
Handbook)

Suppliment till POH C42

2019-01-19

Protokoll bullerméatning/
uppgift om buliervarde.
{Noise data)

UL B-32

rev. 8

Eventuellt
provflygningsprotokoll.
( Flight test protocol if applicable)

N/A

N/A

Ovriga kommentarer:
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