ypspecifikation UL B-70, uppréattad 2015-06-05. Rev. 4 daterad 2021-05-27

Denna specifikation ar upprattad av Kungliga Svenska UL B-70
Aeroklubben, Motorflygférbundet (KSAK-M). Specifikationen

ar knuten till typintyg for ultralatt flygplanklass B, utfardat i Typ:  Skylane
enlighet med géallande bestammelser och féreskrifter Modell: Skylane v.5
utfardade av Transportstyrelsen. Specifikationen baseras pa Skylane v.IV

nedan angivet typunderlag och typgranskning utférd av
vid import till Sverige och beskriver den flygplantyp
naar av vidstaende ruta.

KSAK-

som fran

Sokande:

Scandinavian Light Sport Aviation AB, Kvarnbergsvagen 17,
Balsta

Design

Organisation:

Petr Lonsky, Nové namésti 702, 411 08 STETI

Tillverkare:

Air Lony Petr Lonsky, Sokolovna, 277 03 Horni Poéaply ER

Allmant

Konventionellt hdgvingat roderstyrt flygplan med férstagad vinge
och med 2 saten sida vid sida. Landningsstall med noshjul.
Modell v.5 har vinge och stabilisator tillverkade i komposit
medan Modell v.IV har barytorna i tré och duk. Denna
specifikation omfattar modeller som importgranskats i Sverige.
Typ v.5 kan férses med Fillinger flottérer FCZ 1200 A-4
(amfibieflottérer) eller FCZ 1200 S (utan hjul). Riggningen ar
identisk mellan FCZ 1200 A-4 och FCZ 1200 S.

(Typ V.IV har &nnu inte granskats med fottérer).

Typunderlag:

Tjeckiska ULL-04/2009 med supplement a) och b)

Motor: Propeller:

Rotax 912 UL

Max Effekt 5 min.: 59,6 KW@5800RPM Stigning: 11,5° Vid 50 mm in fran
ntinuerlig: 58KW@5500RPM bladspetsen.

Max. ko

Propellervaxel: 2,27:1

Bransle]
RON, al

Blyfri bensin min. 95 oktan
t AVGAS 100LL.

Woodcomp Propulse, 3blad composit,
@1700 mm, stallbar pa marken.

Ljuddampare: Avgas, Rotax
Milipvardighet: 59,9 dB(A) enligt ICAO
Annex 16 Chapter 10.4. Ref. EAA méatning
av SE-VOF, 2015-05-28

Miljsvardighet med flottérer: 63,8 dB(A)
enligt ICAO Annex 16 Chapter 10.4. Ref.
EAA matning av SE-VOG, 2017-08-14
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Woodcomp SR36, 2blad trd, ©@1660 mm,
fast.

Stigning: 22,5° Vid 207,5 mm in fran
bladspetsen.

Ljuddampare: Avgas, Rotax
Milipvardighet: 57 dB(A) enligt ICAO
Annex 16 Chapter 10.4. Ref. KSAK
matning av SE-VUB, 2016-07-29

Rotax 91
Max Effe

2 ULS

<t 5 min.: 73,5 KW@5800RPM | gtigning: 11,5° Vid 50 mm in fran

Woodcomp Propulse, 3blad composit,
@1700 mm, stéllbar pa marken.

Max. kontinuerlig: 69KW@5500RPM bladspetsen.
Propellervaxel: 2,43:1 _L__L_L'u_ddém are: Avgas, Rotax
P RS Miliovardighet: 54,3 dB(A) enligt ICAO
5 . : R Annex 16 Chapter 10.4. Ref. KSAK
Bransle: Blyfri bensin min. 95 oktan o
RON, alt AVGAS 100LL. matning av SE-VOH, 2016-07-22
Fartgranser: Modell v.5 Modell v.IV
ax Flygfart med BRS raddningsskarm | Vne 262 km/tim 252 km/tim
ax. marschfart .............cocooiiiin Vh 225 km/tim 200 km/tim
ax. fart i svar turbulens.................... Vra 190 km/tim
ax manoverfart ... Va 159 km/tim
ax fart med utfallda klaffar ............... Vfe 117 km/tim
153 721 1721 1 R P - St Vso 62 km/tim 65 km/tim
Stallfart med klaff infalld Vs1 78 km/tim
Stigfart. Fart for basta stig Vy: 120 km/tim ger: 5 m/s med Rotax 912 UL

120 km/h ger 4m/s med Rotax 912 ULS och flottérer
120 km/h ger 3,5 m/s med Rotax 912 UL och flottérer

SpANNVIAD: ... ccvvvevemmmmmoremminniiiimnnnnsennes 8,954 m
IO o e s nmmsoems e s G S 68 10,57 m?2
LANGA. .. oo iieiincnneiieinnnne e snnnanean 6,578 m
BMEK......oooensmmnns G55 assss pessmas sensmns 1,181 m
3 [o] [ RSO - 2,181 m
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Roderutslag: Modell v.5 Modell v.IV
Skevroder: Neutrallage ..................... 0°
Utslag uppat... .. 18 © +/- 40 25° +/-4°
Wislag nedat...  ceossmreas = L S S 12 © +/- 4°
Sidoroder: Utslag at vanster.............. 30°+/-4°
[ [5]5 1= 30 °+/- 4°
Héjdroder: Utslag uppat................... 27 °+/- 4°
nedat................... 159+/- 3°
Klaffutslag: Neutrallage.................. 0° +/-1°
Take off 13° +/- 4°
Normal landing 280 +/- 4°
Emergency Landing .. ...37°+/-5°
Vikts Max IVOVIRE i sssmrmm vesesoncimomnss 450 kg
begranshingar: 475 kg med raddningsskarm
495 kg med flottorer (v.5)
520 kg med flottérer och raddningsskarm (v.5)
2 saten pa arm 48,3 cm
Min vikt besattning: ................... 70 kg pa arm 48,3 cm
Max. bagage: s sumerrvsamsae 30 kg pa arm 119,5cm
Tyngdpunkts Referensplan: Vertikalt plan belaget vid vingens framkant.

Begransningar:

Nivellering: Oversidan av bakkroppen horisontell.

Tyndpunktsgranser: 25-36% av AMK. Framkant AMK=5,9 cm
bakom referensplanet. AMK= 118,1 cm

Framre grans: belaget 35,4 cm bakom referensplanet.

Bakre gréns: belaget 48,4 cm bakom referensplanet.

Bransle; Modell v.5...2 x 47 liter.................. Modell v.IV... 2 x 42 liter
2 vingtankar pa arm 28,5 cm varav outnyttjbart 1 liter i vardera
tanken, totalt 2 liter outnyttjbart.
Vind Vindbegrénsningar vid start och landning.
Begransningar: MaX SIIVIR: . won conomossiings foissing seae sevassviains vesvs 19 kt
Lastfakiorer: Max. lastfaktor +4,0/- 2,0g
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Start och
landningsstracka:

Modell v.5

Med Woodcomp propulse 3 bladig propeller och:
Rotax 912 UL:

Startstracka till 15m...... ...=225m
Landningsstracka fran 15m =295 m

Rotax 912 UL och flottérer (utan hjul):

Startstrécka till 15m =380 m
Landningsstracka fran 15m =220m
Rotax 912 ULS och amfibieflottorer: Land Vatten
Startstracka till 15m 290m, 360m

Landningsstracka fran 15m 295m, 220m

Modell v.IV

Med Rotax 912 UL och propeller
Woodcomp SR36 2 bladig:
Startstracka till15m =225 m
Landningsstréacka fran 15m = 295 m

Bransle Cirka 15 I/h. Se flyghandbok kapitel 5.

forbrukning:

Flyghangdbok: Modell v.5
Skylane v.5 Pilots Operating Handbook and Maintenance
Manual. Flottérversionen: Tillagg fér flottérer under kap. 7.13.
Rotax Operators Manual
Operators Manual Woodcomp Propulse AES
Galaxy GRS Ballistic Rescue system manual (om installerad).
Modell v.IV
Skylane v.IV Pilots Operating Handbook and Maintenance
Manual.
Rotax Operators Manual
Operators Manual Woodcomp SR36
Junker Ballistic Rescue system manual
Tost Operating Manual for Tow release E22.

Checklista: Vid férarplatsen omfattande normalférfaranden och
nodférfaranden.

Skyltar: Enligt Skylane Pilots Operating Handbook and Maintenance

Manual for respektive modell. Skyltar enligt gallande
supplement till flyghandboken.
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TSFS 2012:82 Brandbestandig skylt som anger
registreringsbeteckningen.

Registreringsmarkning pa flygkroppen.

BCL-M4.3 Devieringstabell vid magnetkompassen baserad pa
utférd deviering.

CS 22.1557: Branslekvalitet vid tanképpning.

Oljemangd och kvalitet vid oljepafylining.

Utnyttjbar branslemangd avlasbar for piloten

Ringtryck angivet pa eller i flygplanet

Max flygvikt och max vikt i saten

CS 22.1337: Markering av branslemangd for aterstaende 20

min. flygning.

Underhall:

Modell v.5

Enligt kapitet 8 i gallande flyghandbok. Tillagg for flottérer kap
7.13.12'0ch 7.13.13.

Enligt Rotax 912 UL motormanual

Enligt Operator's Manual Propulse AES.

Enligt Instruktion avseende raddningsskarm (om installerad).

Modell v.IV

Enligt kapitet 8 i gallande flyghandbok.

Enligt Rotax 912 UL motormanual

Enligt Operator's Manual Woodcomp SR36.

Enligt Instruktion avseende raddningsskarm.
Enligt Tost Operating Manual fér Tow release E22

Utrustningar

Utrustningar och varianter som omfattas av refererat
typunderlag kan kompletteras. S&dan &éndring ska besiktigas
av KSAK-M besiktningsman. Andringar som avviker fran
uppgifter i denna typspecifikation féranleder uppdatering
genom revision av typspecifikationen som ska godkannas av
Transportstyrelsen.

Bogserutrustning:

Flygplanet kan utrustas med bogserutrustning fran TOST.
Max. styrka brottstycke pa bogserlinan 300 daN+/-30 daN.
Max. vikt bogserat segelflygplan 500 kg

Min. bogserhastighet 100 km/h.

Lattningshastighet 115 km/h

Max. bogserhastighet 180 km/h (eller begréansning som galler
for segelflygplanet)

Ovanstaende importgranskat pa SE-VUB
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Revisioner: Originalutgava: 2015-06-03 upprattad i enlighet med TSFS
2012:87. Importgranskning gjord pa SE-VOF.

Rev 1: 2016-08-05 upprattad i enlighet med TSFS 2012:87
samt andring TSFS 2016:43. Importgranskning gjord pa SE-
VUB.

Bogserutrustning inférd.

Laget pa framkant av AMK andrat fran 7,5 cm till 5,9 cm vilket
ger andrat tp-omrade uttryckt i cm fran referensplanet.

Rev 2: 2017-01-24 uppréttad i enlighet med TSFS 2012:87
samt andring TSFS 2016:43. Importgranskning gjord pa SE-
VOH.

Rotax 912 ULS samt amfibieflottorer inférd.

Skrivfel pa AMK under "Mattuppgifter” rattat.

Rev 3: 2017-08-28 uppréttad i enlighet med TSFS 2012:87
samt andring TSFS 2016:43. Importgranskning gjord pa SE-
VOG.

Rotax 912 UL samt flottérer (utan hjul) inférd.

Skrivfel pa stighastighet under "Stigfart" rattat.

Rev 4: 2021-05-27 upprattad i enlighet med TSFS 2020:85.
Nya vikter for MTOM med fallskéarm samt flottérer och
fallskarm.

Transpoftstyrelsen 2021-05-27

TSL 2021- 3389

Anders Vestgard
Chef, sektionen fér tillverknings- och underhallsorganisationer.
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