Valkommen!

« SKkriv ditt namn och garna flygklubb
- Sting av din mikrofon tills du ska sdga nagot till motet
- Skriv gdrna fragor i chatten

- Anviand handupprackning om du vill siga nagot
« Motet spelas inte in
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Varfor prata om UL/NLL?




Bakgrund till uppdelningen (N)UL/NLF

BILAGA |

Bilaga I (fore detta "Annex II”)

1. Kategorier av bemannade luftfartyg

Luftfartyg som avses i artikel 2.3 d

pd vilka denna forordning inte ska tillimpas:

e) flygplan som har mitbar stallfart eller en minimal konstant flyghastighet i landningskonfiguration som inte
overstiger 35 knop kalibrerad flygfart (CAS), helikoptrar, motordrivna flygskarmar, segelflygplan och motordrivna
segelflygplan med hogst tvd sittplatser och en maximal startmassa (MTOM) enligt medlemsstaternas bedomning

pa hogst:

Flygplan/helikopt-

rar/motordrivna flygs-

kirmar/motordrivna
segelflygplan

Segelflygplan

Amfibie- eller sjoflyg-
plan/helikopter

Monterade fallskirms-
system som kan bira
upp hela planet

Ensitsiga

300 kg MTOM

250 kg MTOM

Ytterligare 30 kg
MTOM

Ytterligare 15 kg
MTOM

Tvdsitsiga

450 kg MTOM

400 kg MTOM

Ytterligare 45 kg
MTOM

Ytterligare 25 kg
MTOM

Om ett amfibie- eller sjoflygplanfhelikopter anvinds bdde som sjoflygplan/helikopter och som landflygplan /heli-

kopter, maste det halla sig under den tillimpliga MTOM-grinsen.

f) en- och tvasitsiga gyroplan med en MTOM pa hogst 600 kg,




Bakgrund till uppdelningen (N)UL/NLF

"Opt-out:en” (EASA grundforordning art. 2(8 a-c) till 2(11))

8.  En medlemsstat fir besluta att frin denna forordning undanta konstruktion, produktion, underhdll och drift av en
eller flera av foljande luftfartygskategorier:

a) Andra flygplan dn obemannade flygplan som har hogst tvd sittplatser, en matbar stallfart eller en minimal konstant
flyghastighet i landningskonfiguration som inte overstiger 45 knop CAS samt en maximal startmassa (MTOM) pd
hogst 600 kg enligt medlemsstatens registreringsmetod, ndr det giller flygplan som inte dr avsedda att anvindas pad
vatten, eller 650 kg, ndr det giller flygplan som ir avsedda att anvindas pa vatten.

b) Andra helikoptrar an obemannade helikoptrar som har hogst tvd sittplatser samt en maximal startmassa (MTOM) pa
hogst 600 kg enligt medlemsstatens registreringsmetod, nar det giller helikoptrar som inte dr avsedda att anvindas
pa vatten, eller 650 kg, ndr det galler helikoptrar som ar avsedda att anvandas pa vatten.

¢) Andra segelflygplan in obemannade segelflygplan samt andra motordrivna segelflygplan 4n obemannade
motordrivna segelflygplan som har hogst tvd sittplatser samt en maximal startmassa (MTOM) pd hogst 600 kg enligt
medlemsstatens registreringsmetod.

Nir det giller de luftfartygskategorier som avses i forsta stycket fir medlemsstaterna emellertid inte fatta ett sddant
beslut i frdga om luftfartyg for vilka det har utfirdats, eller anses ha utfirdats, ett certifikat i enlighet med foérordning
(EG) nr 216/2008 eller med den hir forordningen eller for vilka det har avgetts en deklaration i enlighet med denna
forordning.




Bakgrund till uppdelningen (N)UL/NLF

- "BILAGA 1” »OPT-OUT”

vl EB B8 Nationella Ultralatta Luftfartyg (NUL) Nationella Latta Luftfartyg (NLL)

TSFS 2020:85

Kategori N. U. Flygplan  Gyroplan N. U. N. U. N. L. Flygplan  N. L. N. L.
Helikopter Segelflygplan Helikopter Segelflygplan

Max vikt i 450 600 450 400 600 600 600
grundkonfig.

(kg)

Tillagg i kg for WA - 25 25 - - -
raddnings-

skarm

Tillagg i kg for W& - 45 - 50 50 -
sjo/amfibie
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NLF - Nationella Latta Flygplan

ksak.se/tillsyn-ul/typspecifikationer/

Klass A
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Klass B Gyroplan

Typintyg BW 635RG NLF 001

Typintyg BW 600RG NLF 002

Typintyg Nr NLF 03 rev.0 C42

Typintyg NLF No-04.1 rev.0 Bristell LSA
Typintyg NLF No-04.2 rev.0 Bristell LSA-K
Typintyg NLF No-04.3 rev.0 Bristell UL HD
Typintyg NFL No-04.4 rev.0 Bristell UL RG
Typintyg NLF Skylane v.IV

Typintyg NLF Skylane v.5

Typintyg NLF Dynaero MCR-M

Typintyg NLF Zlin Aviation Savage Cub No-07

Typintyg AirLony Skylane v.5 NLF 05.2, rev. 1

Klass S

R

I

901.82 Kb

61313 Kb

O s8753kb
315.96 Kb

317.66 Kb

304,09 Kb

30416 Kb

62168 Kb

709.58 Kb

239.99 Kb

45.38 Kb

152.45 Kb



NLF - Nationella Latta Flygplan

« Max 600 kg
« Tomvikt ca350 kg
- Brénsle 20-25 liter/h

« 2personer

« Egetunderhall

« Morkerflygning




NLF - Nationella Latta Flygplan
Jamfort med EASA/FAA-certifierade

+ Billigare (certifiering ar dyrt!)
+ Storre mojlighet till utrustning (?)

- Ingen skogsbrandsovervakning
- Ej FFK

Foto: Blackwing



NLH - Nationella Latta Helikoptrar

"Lower end” micro light

Dynali Helicopter Company Belgien
Helikopter H3

vikt 600 kg

Kolvmotor, alt Rotax 914 115 hk/86kW
Cruise speed 130 km/t 70 kt

Flygtid ca 2-3 timmar
Stalrorskonstruktion

Foto: Dynali



NLH - Nationella Latta Helikoptrar

"Higher end” micro light
Curti Aerospace Italien
Helikopter Zefhir

vikt 600 kg

Turbinmotor PBS TS 100
141 shp/105 kW

Cruise speed 161 km/h 87kt
Flygtid ca2tim 20 min
Kolfiberkomposit
Sdkerhetsatgirder, fsk option
EASA CS-27 tillampas

Foto: Zephir



NLH - Nationella Latta Helikoptrar

o Ny klass men likheter med normalklassad latt Hkp

e HOg teknikniva med kolfiberkomposit, avionik,
drivsystem (alternativt finns "low cost” varianter)

e Statusfor godkannande varierar mellan lander och
visst regelverksarbete aterstar for luftvirdighet och
utbildning mm

e Vissa NLH helikoptertyper planeras saljas och
erbjudas komplett produkt supporti Sverige

e Modern utrustning anvinds som underlattar bade
flygande och underhallsuppfoljning, motor/FADEC
och anpassade instrumentpresentationer mm.

Foto: Zephir ‘



NLH - Nationella Latta Helikoptrar

En malsattning som kan framforas gillande TS och KSAK ar

- Overgripande inriktning fér NLH &r att ett NLL regelverk faststills som 4r gemensamt mellan
klasserna.

Vid denna tillaimpning foreslas da for NLH tilliggsdelar, framst:

- Utokad flygtid som anpassas till individuellt elevbehov och genomférs lampligtvis pa den
aktuella helikoptertypen

- Speciellt underhall, enligt tillverkarens foreskrift alt atagande tillampas for drivlina (motor
till rotor), avionik, FADEC mm



Fran UL till NLF?

Fran NUL till NLF, gar det?Ja, om...
- Typintyg finns (ny NLF = nytt typlntyg) har eller utomlands

1Y M raIuME Ly g e s s 1 -

e Tillverkaren tar ansvar

Ovriga kommentarer:

Skylane v.5 ar konstruerad fér 525 kg enligt fabrikens "Confirmation Statement” daterad
2021-04-27 och 600 kg i sjoflygsutférande enligt "Confirmation Statement” daterad 2022-01-
01.

Tank pa...

- Ny POH, nya instrumentmarkningar
« Nyraddningsskarm?

Ny forsakring?



Regler for NLF/NLH

- Konstruktion § typintyg - 2020:85 (AIR)
» Certifikat & utbildning - 2021:26 (PEL)

« Fortsatt luftvardighet - 2022:??

 Och SERA forstas!

* Remisser...



Fragor & svar

- Magnus Axelsson, Transportstyrelsen

e Veli-Matti Sorvari, Teknisk chef KSAK

* Christer Harju, Skolchef KSAK

« Lars-Christer Andersson, Generalsekreterare KSAK
- Hans Palsson, KSAK styrelse

« Goran Berséus, KSAK styrelse



